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TECHNICKÉ  PRODUKTY AUTOTYPE
PRO   ELEKTRONICKÝ  PRUMYSL

1. Strukturovaný   polyester
AUTOTEX

· strukturovaný film s jemným nebo sametovým (velvet) povrchem

· vyjimečná trvanlivost, pružnost (výsek) a mechanická i  chemická odolnost

· vhodný pro označování výrobků, přístrojové desky
· vhodný pro potisk grafickými barvami

AUTOTEX  UV

· strukturovaný film odolný vůči zažloutnutí a předčasnému zkřehnutí při exteriérových aplikacích
· povrch stejný jako AUTOTEX VELVET

AUTOTEX  Ink  Jet

· strukturovaný polyesterový film s druhým povrchem vhodným pro potisk  Ink jetovou technologií

· použití pro zkušební a prototypové membrány s tlačítky, klávesnicemi, označení desek a výrobků
· úspora času a nákladů aplikací Inkjetové technologie při potisku – výroba v řádu minut, prototypy téměř totožné s konečným produktem

· opatřen standartní AUTOTEX  VELVET  strukturovanou vrstvou, takže může být embosován nebo použit k předvádění odolnosti vůči poškrábání a působení ředidel u  konečných produktů

WINDOTEX

· UV vytvrditelný tiskový lak pro film AUTOTEX

· povrch lesklý nebo antiglare
· vytváří atraktivní, jasná displejová okna , odolná vůči poškrábání i chemikáliím
2. Polyester s tvrzenou vrstvou 
AUTOFLEX  EB

· lesklý nebo antiglare polyesterový film s tvrzenou vrstvou
· pro aplikace vyžadující vysokou abrazivní a chemickou odolnost společně s dlouhou životností
· použití na  tlačítkové obrazovky, přístrojové desky, označení základ. desek a výrobků

· vynikající chemická odolnost a odolnost vůči poškrábání, dokonce vůči  drátěné vlně, vynikající pružnost, ostrost embosse   a kompatibilita s laky FOTOTEX
FOTOTEX

· UV vytvrditelný lak pro potisk filmu AUTOFLEX sítotiskem

· jednoduché a nákladově výhodné řešení  pro výrobu strukturovaných povrchů

· FOTOTEX se dá vytvrdit v běžných UV sušácích, FOTOTEX N je vhodný pro jednotky Linde typ UV/Nitrogen

TECHNICKÉ  PRODUKTY AUTOTYPE

PRO   ELEKTRONICKÝ  PRUMYSL

3. Tepelně stabilizovaný polyester

AUTOSTAT

· tepelně stabilizovaný polyesterový film  používaný pro výrobu obvodů

· tepelná stabilizace umožňuje vytvrzení vodivých past  při vysokých teplotách bez vlivu na registraci nebo grafický návrh

· vynikající stabilita a rovinnost 

4. Ochranná sítotisková vrstva
PRINT & PEEL

· jednoduché a nákladově efektivní řešení ochrany povrchů před poškrábáním a oděrem během výroby a  dopravy

· vodouředitelný lak, k selektivnímu potisku sítotiskem
· snadno odstranitelný z řady povrchů včetně všech podkladů AUTOTYPE, polyesteru, polykarbonátu, PVC filmů a lesklých grafických barev
5. Polykarbonát s tvrzenou vrstvou
AUTOFLEX PC

· polykarbonátový film s tvrzenou vrstvou vysoce odolný vůči poškrábání, čirý v exteriérových aplikacích, 
       nízký závoj a nízké „žloutnutí“, dokonce i při tlouštkách filmu  přesahujících 500 mikronů

· lesklý nebo  antiglare povrch

· vhodný pro „bílou techniku“, označení, přístrojové panely, průmyslové desky a bezdotykové kontrolní panely

· vynikající odolnost vůči poškrábání

· vynikající čirost

· dobrá embosse
· několik typů povrchů

· možnost potisku texturovacími laky FOTOTEX a AQUATEX FPH
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