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	   WR Hardener AB – chem. vytvrzení šablon  


Popis 
2-složkový systém pro vytvrzení všech přímých šablon

Použití a bezpečnost při práci

Složka A obsahuje rozpuštěnou minerální kyselinu, která může dráždit oči a pokožku.

Složka B může také dráždit oči i kůži.

Při použití by se měly použít osobní ochranné pomůcky.

a) Expozice a vyvolání šablony

b) Smíchat stejné objemy obou složek A a B

c) Nanést na obě strany šablony kartáčem nebo houbičkou

d) Nechat zaschnout

Upozornění

Povlak může zablokovat průchodnost otevřené plochy šablony. Ten se dá jednoduše odstranit 

umytím vodou před tiskem, nebo použitím vysavače během aplikace v bodě c).

Použitím vytvrzovače WR A+B už není možné následné odvrstvení šablony !

Obě složky jsou na vodní bázi a nejsou hořlavé.

První pomoc

Při zasažení očí:
  Vyplachovat 15 minut čistou vodou a vyhledat lékaře

Při zasažení pokožky:  Důkladně umýt mýdlem a vodou, použít ochranný krém na ruce

Při požití:

  Naředit vodou a vyhledat lékaře

Při vdechnutí:

  Přejít na čerstvý vzduch, případně vyhledat lékaře

Použitelnost

Namíchaný roztok je nutné zpracovat během 48 hodin.
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