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CPS ULTRACOAT 535

univerzální světlocitlivá emulze
TECHNICKÉ INFORMACE

PŘÍPRAVA EMULZE:

- malou lahvičku se senzibilizátorem naplňte destilovanou vodou, uzavřete a důkladně protřepejte až se    

  prášek rozpustí
- rozpuštěný senzibilizátor vlijte do emulze a důkladně promíchejte
- zcitlivěnou vrstvu je třeba ponechat několik hodin v klidu, aby  z ní vytěkal vzduch

NANÁŠENÍ EMULZE NA SÍTO:
- odmastěte síto odmašťovačem CPS, opláchněte a zasušte. Naneste vrstvu nanášecím korýtkem 
  (doporučené ovrstvení viz. tabulka)

- ovrstvené síto zasušte – ve vodorovné poloze, tiskovou stranou dolů, při teplotě do max. 40°C, chráněné  

  před prachem
OSVIT:

- pro osvit jsou zvláště vhodné železem dotované metalhalogenové zářiče pro typ 535

- vzhledem k rozdílným podmínkám expozice a typům zářičů se doporučuje provést osvitovou zkoušku
DOPORUČENÉ DOBY OSVITU:
	typ emulze 
	výkon lampy
	vzdálenost
	sítovina
	zabarvení
	ovrstvení
	čas expozice

	ULTRACOAT

       535 

	  1 kW

  5 kW

	    1 m
    1 m
	     120
     120              
	oranžová  
oranžová      
	DS1+RS2
DS1+RS2
	220 sec.
  40 sec.


 VYVOLÁNÍ ŠABLONY
- po osvitu vymýt síto vodou z obou stran – teplota vody max. do 35°C

- důkladně vymýt nevytvrzená místa šablony

- přebytečnou vodu ze síta odstraňte vhodným vodním vysavačem nebo utěrkou

- dokonale vysušit síto při teplotě do 40°C

SKLADOVATELNOST, PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ
Nezcitlivěnou emulzi lze skladovat v originálním obalu při teplotě 2-30°C jeden rok.

Pozn. Při práci dodržujte platné předpisy pro zacházení s chemikáliemi a pro bezpečnost práce. 

Na vyžádání je možno získat bezpečnostní listy.
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