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autotype FootPrint 

Floor Graphics System

systém grafických fólií určený pro reklamní a informační podlahové grafiky

TECHNICKÁ INFORMACE
FootPrint je podlahový grafický systém fólií, který je určený pro potisk technologií Ink Jet a sítotiskem s vysokou odolností proti setření.

Jsou ideální pro vstupní prostory obchodů, autobusových a tramvajových zastávek, letišť, sportovních ploch  pro informační a orientační systémy.

Hardcoat Polyester
 =Tvrzený polyester

Ink Primer 
 
= Podkladová vrstva pro tisk
Adhesive

 = Lepidlo

Polyester Carrier 

 = Polyesterový nosič

Adhesive 

 = Lepidlo
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Jedná se o  2-složkový systém,  s kterým je možné dosáhnout grafické výstupy nejvyšší kvality.

Motivy se tisknou zrcadlově na zadní stranu polyesteru s antilesklou úpravou. 

FootPrint poskytuje vyšší ochranu pro potisk než vinylové a polykarbonátové systémy. Lepidlo použité pro tento systém je snadno aplikovatelné i lehce odstranitelné. To umožňuje kdekoliv lehké a dokonalé umístění.
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FootPrint se dá úspěšně použít i v době výstav k dočasným zobrazením na melaminových deskách.

Tento systém byl vyvinutý firmou Autotype International s ohledem na rostoucí požadavky na dočasné grafické zobrazení  (do 6 měsíců) aplikovatelné na tvrdé podlahové plochy.

FootPrint poskytuje aplikace vyjímečných barev v kombinaci s antilesklou úpravou povrchu, který vykazuje abrazivní a chemickou odolnost.

Výhody :

Rychlá příprava - jednoduchý zrcadlová tisk, laminace na nosič lepidla a aplikace je připravená pro nalepení  na podlahu.

Nádherná grafická kvalita - systém neobsahuje žádné mezivrstvové lepidlo, které by mohlo zkreslit kvalitu tisku.

Dlouhá životnost tisku - Foot Print je ovrstvený polyesterem, který je odolný proti čistícím roztokům, 

  
    znečištění, vysokým podpatkům, vozíkům a nárazům.

Odolnost proti podklouznutí - FootPrint prošel testem ASTM D2047 na odpor proti podklouznutí.
Lepidlo na FootPrint je speciálně navrhnuté tak, aby dovolovalo přemístit tisk i  když už byla grafika bezpečně položená na podlahu. K přemístění stačí nadzdvihnout výtisk na jednom místě nad podlahu a  stáhnout z podlahy. 

Folie může být přemístěna do doby kratší než 5 minut.












AUTOTYPE – FootPrint  2
Dodávané rozměry :
FootPrint IJ

( 0,914 x 20 bm )   
potiskovaná folie



FootPrint Adhesive
( 1 x 20 bm )

lepící folie
Tyto části není možné dodávat samostatně.               
Foot Print je možné potiskovat technologií Ink Jet nebo sítotiskem.                             
Ink Jet
Pro Ink Jetový potisk na Foot Print IJ  jsou vhodné konveční i vodní Ink Jet barvy. Film se potiskuje zrcadlově na Ink Jetový podkladový tiskový primer. Následně se výtisk suší ještě před laminací. Nedokonalé zasušení může mít za následek porušení adheze a následnou delaminaci.

Sítotisk
VELMI DŮLEŽITÉ - FootPrint SP může být potisknutý výhradně jen ředidlovými barvami určenými pro potisk plastů. Tento systém není vhodný pro použití v kombinaci s vodnými sítotiskovými barvami

nebo UV barvami!

Ne všechny barvy určené pro tisk linek a rastrových motivů jsou vhodné pro použití s FootPrint SP. Před započetím práce je potřeba provést test na vhodnost použité barvy.
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Pro jistotu dokonalého výsledku, věnujte prosím pozornost následujícím doporučením pro potisk FootPrint SP technologií sítotisku.

Zasušení barev
Je životně důležité, aby barvy dokonale zaschly před laminací. Ředidlo, které se nestihne odpařit, časem způsobí, že dojde k delaminaci vrstvy. Tento jev se může objevit až po několika týdnech nebo měsících.

Z tohoto důvodu je nevyhnutné sušit každou vrstvu barvy nejlépe v JET sušárnách při teplotě 60-80 °C po dobu 1-2 minut.

Sušení ve stojanových zásobnících je taktéž možné, ale minimálně přes noc. Tento typ sušení je ovšem závislý na fyzikálních podmínkách okolí (teplota, vlhkost, pohyb vzduchu atd.). Tyto veličiny mohou sušení ještě prodloužit.

Použití ředidel a zpomalovačů zvyšuje podíl těchto složek v barvě, čímž se prodlužuje i čas potřebný na jejich odstranění při sušení. Proto je potřeba množství těchto přísad redukovat na nezbytně nutné minimum.

Lesklé barvy
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Lesklé barvy mají tendenci při sušení vytvořit povrchový efekt "kůže" . V těchto případech je efektivnější sušit barvy při nižší teplotě  (50-60 °C) delší dobu.

Krycí/kovové barvy
tyto barvy nepoužívat za žádných okolností!

Nános barvy
bylo prokázáno, že silný nános barvy nepříznivě působí na lepivost, a proto se doporučuje tisknout co možná nejnižší nános barvy. Nejlepší výsledky byly dosaženy při nánosech 4-6 µm  pro každou vrstvu.

Ve většině případů je možné tento nános dosáhnout  sítovinou 120-34Y.

Příprava podlahy

Před nanesením na podlahu se přesvědčte, jestli je povrch čistý, odmaštěný, rovný  a nepoškozený.

Aplikace výtisku na podlahu
Nakreslete si pomocné čáry (které bude možno po nalepení odstranit), podle kterých umístíte grafiku.

Přesvědčte se, že všechny hrany a okraje výtisku jsou bez poškození.











AUTOTYPE – FootPrint  3
- Opatrně odstraňte ochrannou vrstvu ze zadní strany grafiky a zabraňte dotyku s lepidlem, které přijde na podlahu

- Hlazením výtisku stěrkou od středu vytlačte vzduchové bubliny. Nakonec uhlaďte hrany a rohy folie.

- Pro zvýšení ochrany povrchu je možné použit kvalitní podlahový vosk.

Důležité poznámky
- doporučuje se zaoblit všechny rohy (minimální průměr 3 cm)

- neumísťujte výtisk do mokrých prostorů - může dojít k poškození lepidla. 

- pokud je nevyhnutné, aby výtisk přišel do styku s vodou, doporučujeme následující řešení :

  a) netiskněte motiv do vzdálenosti alespoň 5 mm od okraje
b) kolem tisku použijte vodě odolnou těsnící hmotu

c) použijte sítotiskovou technologii
- běžné čištění provádějte mírrnými kuchyňskými nebo koupelnovými čistícími přípravky. Po čištění grafiku vysušte.
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