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MacDermid
WINDOTEX
Windotex byl vyvinut pro aplikaci na Autotex, pokud je potřeba zhotovit průhledná okénka. Tento systém poskytuje uživateli jednoduchou a cenově efektivní cestu výroby vysoce kvalitních okének bez potřeby  lisování nebo selektivního strukturování.

1.POPIS  PRODUKTU
Windotex je UV vytvrditelný tiskový lak pro zhotovení okének, se 100%ním obsahem pevné složky.

Výrobní sortiment :

Windotex  Gloss

>90% úroveň lesku

Windotex Antiglare

75-90% úroveň lesku - měřena s černým tiskem.

Windotex Gloss a Antiglare mohou být spolu míchány, a tak lze získat široké spektrum povrchů mezi těmito dvěma úrovněmi lesku (viz doporučení ke zpracování Windotex).

2. VÝROBNÍ  APLIKACE

Windotex je určen k nanášení sítotiskem na fólii Autotex (viz technický list Autotex) a získání průhledných okének pro LCD a LED displeje pro použití na klávesnice a lišty panelů. Windotex neodolává UV záření a není proto doporučován k dlouhodobým exteriérovým aplikacím. Kvůli stabilizujícím chemikáliím použitým v Autotex XE může být ovlivněna adheze Windotexu k povrchu. Pokud potřebujete další informace, kontaktujte dodavatele.

3. CHEMICKÉ  VLASTNOSTI
	vlastnosti
	Windotex
	testovací metoda

	chemická odolnost
	odolné vůči 

   alkoholům

   zředěným kyselinám

   zředěným zásadám

   esterům

   uhlovodíkům

   ketonům

   čistícím prostředkům pro

          domácnost

    
	DIN 42 115


4. OPTICKÉ  VLASTNOSTI 

	Vlastnosti
	Windotex
	testovací metoda

	závoj                                 lesklý
antiglare
	< 8%
10 – 30%
	ASTM D1003-771

	stupeň lesku (60°)             lesklý
  antiglare
	> 90%
75-90%
	ASTM D2457-701

	celková transmise  světla  lesklý
  antiglare
	 91% ±2%

 91% ±2%
	ASTM D1033-771

	index žloutnutí                   lesklý
  antiglare
	< 5
< 5
	ASTM D1925-70


1 adaptována na metodu Autotype, viz manuál testovacích metod

5. FYZIKÁLNÍ  VLASTNOSTI 

	Vlastnosti
	Autotex AM
	testovací metoda

	abraze                          lesklý
	< 10%
	ASTM D1044-82 50 cyklů, 250g naloženo CS10F kolečky

	adheze ke strukturování
	100%
	metoda Autotype 1

	hustota (nevytvrzená)    lesklý

antiglare
	1.1 g/cm3

1.2 g/cm3
	gravimetrie

	tvrdost tužky
	F
	metoda Autotype 1


1 viz manuál testovacích metod

6. ZDRAVÍ  A  BEZPEČNOST

Tento produkt NEobsahuje monomer N-Vinyl Pyrrolidone (NVP). Produkt obsahuje akrylátové oligomery, které mohou dráždit pokožku  a sliznici. Opakovaný kontakt s pokožkou může způsobit citlivé reakce. 
Je potřeba dodržovat vhodné předpisy pro ochranu osob a větrání. Řiďte se bezpečnostním listem.

Úplné informace o zdraví a bezpečnosti společně s popisem pracovních rizik jsou uvedeny v doporučeních pro práci a bezpečnost Windotex. S nimi je potřeba se seznámit než začnete produkt používat.
7. LÁTKY  OCHUZENÉ  OZONEM
EC regulace 594/91 klasifikuje látky ochuzené ozonem do několika různých tříd I-VI. Autotex NEOBSAHUJE žádné takové látky klasifikované ve třídách I-VI, ani takové látky nebyly firmou MacDermid Autotype při výrobě použity.

Pro detailní údaje o obsahu každé z těchto skupin prosím kontaktujte samostatný dokument ozonem ochuzených látek.

Naše  poradenství písemné, ústní i podle zkoušek odpovídá dnešnímu stavu našich znalostí a mělo by informovat  o Produktech Proll a jejich použití. Neznamená to ale, že jsou zaručeny  určité vlastnosti našich produktů a jejich vhodnost pro konkrétní použití- nezbavuje vás nutnosti vlastních testů dodaných produktů a jejich vhodností pro zamýšlené použití a účel. Řidte se i údaji v infolistu „Obecně o sítotiskových barvách“.Aplikace, použití a zpracování produktu leží mimo kontrolní možnosti Proll a leží proto mimo oblast jeho odpovědnosti.Nepřejímáme odpovědnost za problémy s technikou postupu. Pokud by přesto připadalo v úvahu ručení, jsou všechny škody ohraničeny hodnotou námi dodaného a vámi použitého zboží.                                                                                             
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