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autotype
OMEGA Fast
Systém polyesterových tiskových desek
TECHNICKÁ  INFORMACE
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OMEGA Fast je novou generací polyesterových desek určených pro přípravu tiskového obrazu pomocí standardní laserové tiskárny nebo kopírovacího stroje bez potřeby ohřevu, tavení nebo chemikálií. OMEGA Fast nabízí levný systém pro tiskaře, vlastnící počítačový systém, k výrobě desek ve vlastní firmě. Fólie z laserové tiskárny není nutné dále natavovat nebo jinak chemicky upravovat. Pomocí fólie OMEGA Fast je možné tisknout náklady převyšující 10 tisíc tisků. Tiskový motiv se vytváří na matové straně.
OMEGA Fast fólie vykresluje jemné linky a rastry do hodnoty 133 lpi a během tisku se chová jako “kovolist“ při použití stejných typů barev a písma.

OMEGA Fast fólie jsou vhodné pro široký rozsah prací: jednobarevné letáky, hlavičkové  papíry, obchodní štítky, pozvánky, formuláře, menu, plakáty, dopisy, obálky, faktury a jiné.
Doporučení pro laserové tiskárny

OMEGA Fast je navržena pro použití následujících tiskárnách: HP 5000, HP 8150, Xanté Platemaker III, a II, Xanté 3G a GCC Elite.

Fólie připravené na Xanté Platemaker II a GCC Elite mohou vyžadovat úpravu pomocí Autotype Plate Prep.
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Aby bylo dosaženo nejlepšího tiskového výsledku, doporučuje se následující nastavení laserové tiskárny:
Toner setting




nastavit na minimum

Media setting (tam kde je to vhodné)
nastavit na transparency/plate

Energy save




nastavit na disabled

Pro další informace k optimálnímu nastavení nebo pro specifické detaily se doporučuje kontaktovat dodavatele tiskárny nebo použít manuál.
Příklady nastavení:
HP Laserjet 5000, 5000N, 5000 GN, 8150

Print quality menu

Dpi





nastavit na 1200
Toner density




nastavit minimum 1
RET





nastavit na ON
Paper handling menu

Configure fuser



nastavit YES
Media setting 




nastavit Transparency LOW
GCC Elite XL 20/600, 20/800, 20/120
Paper hadling menu

Paper thickness



nastavit na  THICK
Print Control menu

Toner





nastavit na LIGHTEST
Energy save menu



nastavit OFF
Xanté Platemaker III a II
Toner density




nastavit na 5
Fuser





nastavit na 3 (u PM II nastavit na OFF)

Media setting




nastavit na FILM
EP1/EP2




nastavit EP1 na 0






nastavit EP2 na 6
Laser 





nastavit 5
Dpi





nastavit 1200
Xanté 3G
Toner setting




 nastavit MINIMUM
Fuser





 nastavit 3
Media setting




 nastavit FILM
EP1/EP2




 nastavit EP1 na 0






 nastavit EP2 na 6
Dpi





 nastavit 1200
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