	PLUS  9000 
Zcitlivěná 1-složková fotopolymerní emulze určena pro potisk textilu

Výhody:

1-složková emulze
Vynikající kvalita ovrstvení
Velmi krátká expozice
Dobrá expoziční pružnost
Snadno odvrstvitelná
Technická specifikace: Plus 9000

Popis:
PLUS 9000 je vysoce kvalitní SBQ fotopolymerní 1-složková emulze s obsahem 47% sušiny. Tato emulze s krátkým expozičním časem je určena k potisku textilu barvami, které neobsahují vodu.
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* Ovrstvení 2/2 na zabarvené polyesterové tkanině 90/cm (230/inch).


Vyvolání

Jemná sprcha
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Silnější sprcha
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Vysokým tlakem
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Rozsah sítovin
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500inch
Sušení

Teplota: 40°C
Hranová ostrost
Velmi dobrá.

Rozlišovací schopnost

90µ (5 kW MH @ 1.5 m)

Profil šablony
Sítovina & Ovrstvení
Profil
Rz
90.48 / 2+2
23µ
14µ
62.64 / 2+2
39µ
15µ
* Typické hodnoty - závisí na ovrstvovacím korýtku a na podmínkách zpracování.

Tisk rastrů
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Odolnost

Barvy na papír
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Barvy na PVC
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UV barvy
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Vodní barvy
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Barvy na desky plošných spoj
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Plastizolové barvy
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Trvanlivost
Typické tiskové náklady
nízké <2000
střední <5000
vysoké>10000
velmi vysoké >30000
 

 

 

 

 

Odvrstvitelnost

Uspokojivá.

Všechny fotopolymerní emulze na textil jsou náchylné na zakotvení v sítovině, pokud se k mytí barev použijí velice agresivní čističe. K mytí doporučujeme čistič CPS Screen Wash T.
 


 


	 


