	PLUS II CLASSIC 
Přímá diazo emulze odolná vůči vodním i ředidlovým barvám. 
Výhody:

Vynikající hranová ostrost
Vynikající odolnost vůči ředidlům
velmi dobrá odolnost vůči vodním barvám
Diazo zcitlivovač se ředí vodou
Technická specifikace: Plus II Classic

Popis:
PLUS 7000 je vysoce kvalitní pigmentovaná vodní disperze polymerů a monomerů s 34% obsahem pevných částic. Dodává se s diazo zcitlivovačem rozpustným ve vodě.
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* Ovrstvení 2/2 na zabarvené polyesterové tkanině 90/cm.


Vyvolání

Jemná sprcha 
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Silnější sprcha
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Vysokým tlakem
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Rozsah sítovin
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Sušení

Teplota: 40°C

Hranová ostrost
Dobrá.

Rozlišovací schopnost

60µ (5 kW MH @ 1.5 m)


Profil šablony
Sítovina & Ovrstvení
Profil
Rz
120.34 / 2+2
3µ
18µ
120.34 / 1+1+3 mezisušení
3µ
15µ
90.40 / 2+2
5µ
20µ
90.40 / 1+1+3 mezisušení
4µ
16µ
* Typické hodnoty - výsledky závisí na nanášecím korýtku a na způsobu zpracování. 
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Odolnost

Barvy na papír
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Barvy na papír
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UV barvy
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Vodní barvy
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Barvy na desky plošných spojů
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Trvanlivost
Typické tiskové náklady
nízké <2000
střední <5000
vysoké >10000
velmi vysoké >30000
 

 

 

 

 

Odvrstvitelnost:
Velmi dobrá.

 



	 


