[image: image1.png]


          SITASERVIS spol. s r. o. 

                                Dodavatel úplného sortimentu materiálů,  zařízení  a  služeb pro sítotisk

                                Dolnokrčská 53/31, 14000 Praha 4 – Krč, Tel./fax/zázn.: 241 443 344, mobilní telefon: 604 251 218, 

                                        http://www.sitaservis.cz, E-mail: sitaservis@sitaservis.cz


        Firma je registrována u Městského soudu  v Praze -  oddíl C, vložka 6584 ze dne 30.12.1991



        IČO 44850701

[image: image2.jpg]



autotype SIGMAGraF

fólie pro grafické zobrazovací panely

TECHNICKÁ  INFORMACE
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· výjimečně rychlý čas schnutí

· tisk je chráněn fólií – natištěno zrcadlově na zadní stranu fólie
· spolehlivý systém 

· pružnost a operativnost
· snadná zpracovatelnost a instalace

SIGMAGraF  je jednoduché, mnohostranné a spolehlivé řešení pro mnoho grafických aplikací, 
jako jsou výstavní panely, prodejní plakáty, transparenty, vrstvená grafika nebo prosvětlené panely.
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SIGMAGraF horní vrstva (motiv je na ní natištěn zrcadlově zespodu a je mechanicky a chemicky  odolný) se dá kombinovat s jakoukoliv AUTOTYPE zadní vrstvou k přípravě zobrazení dle Vašich představ. Všechny zadní vrstvy AUTOTYPE jsou samolepící a zajišťují kompatibilitu s tiskem Ink Jet. Jednoduchý dvousložkový systém může být připraven během pár minut přičemž jeho funkčnost může být několikaměsíční.

SIGMAGraF BenchMark je systém určený pro vrstvenou grafiku. 
Jednoduše tisknete na zadní stranu vámi vybraného materiálu, pak se tisk laminuje s permanentně lepivou stranou obustranné lepící vrstvy. Po odstranění silikonového papíru je možné grafiku přilepit na požadovaný povrch.
SIGMAGraF PopUp je nový flexibilní Autotype zobrazovací systém, který se skládá z fólie SIGMAGraF, jako ochranné vrchní vrstvy a SIGMAGraF BackStop 350 (plně krycí polyesterová podložka) opatřené samolepící vrstvou. 
Tento ideálně spolehlivý, vícenásobně použitelný, 2-složkový zobrazovač je možné operativně, ve velice krátkém čase rozvinout a použít kdykoliv a kdekoliv. 
SIGMAGraF se dodává v provedení: 


Produkt




Tloušťka [µm]

Váha  [g/m2]

High Gloss – vysoce lesklý povrch



165



215
Anti Glare – antireflexní povrch 



140



180

Texture Matt – se strukturním povrchem


140



180
v šířích 0,914 m nebo 1,23 m a v roli 20 m.

SIGMA BenchMark se dodává ve stejných formátech, oboustanně lepící vrstva se dodává v šířích 1 m nebo 1,27 m.
SIGMAGraF BackStop 350 se dodává v šířích 0,83 m a v rolích 25 m nebo 50 m.
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