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                          TECHNICKÉ INFORMACE AUTOTYPE

              Universal Mesh Prep



  Kapalina k odmašťování a smáčení síta

Popis výrobku

Výrobek se prodává výlučně pro použití v průmyslu sítotisku jako zahuštěná kapalina pro odmašťování a zlepšení smáčecích charakteristik všech sítovin. Zejména je doporučován pro použití u všech kapilárních systémů šablon pro udržení rovnoměrného filmu vody na sítu pro jeho snadnou aplikaci filmu.

Instrukce pro práci a bezpečnou manipulaci

Při normálním používání tohoto výrobku nevzniká žádné nebezpečí, avšak při potřísnění očí je může dráždit a velmi citlivá kůže může vyžadovat ochranu. V takovém případě se doporučují ochranné brýle a rukavice.

a) Síto důkladně opláchněte vodou.

b) Na obě strany síta aplikujte prostředek Universal Mesh Prep a rozetřete ho kartáčem.
c) Ponechte stát po dobu jedné minuty.
d) Opláchněte síto silným proudem vody.
V případě nepoužitých (nových) sít k prvnímu ošetření sítoviny nejprve použijte prostředek CPS 

Roughener Gel.

Poznámka: Prostředek Universal Mesh Prep nenechte na sítu zaschnout.

Skladování

Materiál musí být skladován mimo teplo, světlo a organické látky (potraviny).

Skladovatelnost 2 roky, nesmí zmrznout. 
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